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Betongrehabilitering

Kompetanse-
klasse

Kompetanseklasse
betegnelse

Bakgrunn / Forkunnskap Nødvendig 
tilleggskurs

Praksis Innhold praksis

RPK3 Produksjons- og
kontrolleder utførelses- 
klasse 3

Universitet, høgskole eller teknisk
fagskole, bygg og anlegg

U1 og R 2 år Betongrehabiliteringsarbeider  
i utførelsesklasse 3

RPK2 Produksjons- og
kontrolleder utførelses- 
klasse 1 og 2

Fagbrev fra bygg- og anleggsfag U1 og R 2 år Betongrehabiliteringsarbeider

Ikke relevant fag 5 år Betongrehabiliteringsarbeider

Ingen utdanning - kunnskap  
opparbeidet ved dokumentert  
praktisk arbeid

5 år Betongrehabiliteringsarbeider

RFB Formann/bas alle  
utførelsesklasser

Fagbrev fra bygg- og anleggsfag U1 og R 2 år Betongrehabiliteringsarbeider

Ikke relevant fagbrev 5 år Betongrehabiliteringsarbeider

Ingen utdanning - kunnskap  
opparbeidet ved dokumentert  
praktisk arbeid

5 år Betongrehabiliteringsarbeider

RPK3+EL Produksjons-og kontrolleder 
elektrokjemisk realkalisering 
og kloriduttrekk, uførelses- 
klasse 3 

Universitet, høgskole eller teknisk 
fagskole, bygg og anlegg

U1, R og RE 2 år Betongrehabiliteringsarbeider 
i utførelsesklasse 3, hvorav 
minst 6 md. med  
elektrokjemiske metoder

RPK2+EL Produksjons-og kontrolleder 
elektrokjemisk realkalisering 
og kloriduttrekk, uførelses- 
klasse 2 

Fagbrev fra bygg og anlegg U1, R og RE 2 år Betongrehabiliteringsarbeider 
i utførelsesklasse 2, hvorav 
minst 6 md. med  
elektrokjemiske metoder

Ikke relevant fagbrev 5 år Betongrehabiliteringsarbeider 
i utførelsesklasse 2, hvorav 
minst 6 md. med  
elektrokjemiske metoder

Ingen utdanning. Kunnskap opparbeidet 
gjennom praktisk arbeid

5 år Betongrehabiliteringsarbeider 
i utførelsesklasse 2, hvorav 
minst 6 md. med  
elektrokjemiske metoder

RFB+EL Formann/bas elektrokjemisk 
realkalisering og kloridut-
trekk, alle utførelsesklasser.

Fagbrev fra bygg og anlegg U1, R og RE 2 år Betongrehabiliteringsarbeider 
i utførelsesklasse 1, 2 eller 
3, hvorav minst 6 md. med 
elektrokjemiske metoder

Ikke relevant fagbrev 5 år Betongrehabiliteringsarbeider 
i utførelsesklasse 1, 2 eller 
3, hvorav minst 6 md. med 
elektrokjemiske metoder

Ingen utdanning. Kunnskap opparbeidet 
gjennom praktisk arbeid

5 år Betongrehabiliteringsarbeider 
i utførelsesklasse 1, 2 eller 
3, hvorav minst 6 md. med 
elektrokjemiske metoder


